
CE CATEGORY 2 EN 388:2016
3X42DP

EN 511:2006
01X

EN 407:2004 ANSI 138 EN 21420:2020

DESTINAT PENTRU:
Petrol și gaze | Confecții metalice | Mașini și echi-
pamente

ÎMPOTRIVA:
Excoriații | Răniri prin zgâriere | Bășici | Zgârieturi 
| Tăieturi

CARACTERISTICI DE PROTECȚIE:
Rezistentă la impact în exterior, deasupra palmei | 
Protecție pentru articulațiile degetelor | Întăritură la 
baza degetului mare | Întăritură la degetul arătător 
| Protecție la impact | Nivel de rezistență la tăiere 
D (ISO 13997) | Răcire a contactului (EN 511) | 
Nivel de protecție contra temperaturii de contact 1 
(100°C, EN 407)

CARACTERISTICI ERGONOMICE:
Potrivire standard | Bandă de încheietură dreaptă 
| Funcție Touch screen | Bună aderență în condiții 
uscate | Bună aderență în condiții umede

CARACTERISTICI DE CALITATE:
Compatibil REACH

COLORATE:
Gri deschis | Negru | Roșu

STRAT EXTERIOR:
Elastan | Nailon | Piele sintetică | Neoprene | TPR/
TPU

STRAT INTERIOR:
Polietilenă de înaltă densitate | Căptușită

GUIDE 4502
FEL | ANSI

Mănuși din piele sintetică, concepute pentru condiții dificile de lucru 
în medii marine. Dosul palmei rezistent la impact. Mănușile sunt 
aprobate pentru nivelul 1 de căldură de contact, au funcție de ecran 
tactil și nu conțin crom sau latex. Banda de tragere de pe manșetă 
permite utilizarea ușoară a mănușilor. Nivel D de protecție împotriva 
tăierii.

PROTECȚIE SPECIALĂ

	� Protecție la impact 
	� Nivel D de rezistență 
la tăiere 

	� Funcție de ecran tactil 
	� Manșetă din neopren 
	� Mărimea 7-12 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO DESCRIERE PACHET CUTIE DE 
CARTON

UNITATE DISPONIBIL ÎN PERECHE / 
BUC

223590253 GLOVE GUIDE 4502 7 3 60 Pereche Nu

223590254 GLOVE GUIDE 4502 8 3 60 Pereche Nu

223590255 GLOVE GUIDE 4502 9 3 60 Pereche Nu

223590256 GLOVE GUIDE 4502 10 3 60 Pereche Nu

223590257 GLOVE GUIDE 4502 11 3 60 Pereche Nu

223590258 GLOVE GUIDE 4502 12 3 60 Pereche Nu

GUIDE 4502
FEL | ANSI

PROTECȚIE SPECIALĂ


